
	  
	  
	  
	  

POTRDILO O KAKOVOSTI 
1. IME IZDELKA 

KEMACRYL Polimerna disperzija 

2. PODROČJE UPORABE 

Za vez staro-novo, izboljšanje cementnih malt in impregnacijo (grundiranje) močno 
vpojnih mineralnih površin. 

3. SESTAVA 

Polimerna disperzija na vodni osnovi. 

4. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

4.1 IZGLED: bela viskozna tekočina 

4.2 VONJ: značilen 

4.3 SPECIFIČNA TEŽA pri 20°C: 1,020 - 1,025 kg/l 

4.4 pH faktor: 8-10 

4.5 DELEŽ SUHE SNOVI: 22% 

4.6 TEMPERATURA OSTEKLITVE: +7°C 

4.7 VISKOZNOST PO BROOKFIELDU: < 100 CPS 

5. VARNOSTNI LIST 

KEMACRYL ni nevarna snov v smislu zakona o kemikalijah. V primeru stika z očmi, le 
te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom. 

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v 
varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo 
biti pozorni na opozorila na originalni embalaži. 

6. POROČILO O PRESKUŠANJU IZDELKA 

Deklarirane lastnosti proizvoda KEMACRYL dokazuje poročilo št. PTP 63/08, ki ga je 
izdal preskusni laboratorij KEMA Puconci d.o.o. dne 15.09. 2008. 

7. Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta 
dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s 
specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se 
izda novo potrdilo. 

Puconci, 19.06.2013 Direktor razvoja: 
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