
	  
	  
	  
	  

POTRDILO O KAKOVOSTI 
1. IME IZDELKA 

KEMA IMPREGNATOR POWDER Kemijski utrjevalec betonskih površin v prahu 

2. PODROČJE UPORABE 

Za zaščito betonskih tal pred obrabo, umazanijo in škodo, ki jo lahko povzročijjo nafta, olja ter 
ostale kemikalije. Primeren tudi za zaščito svežega betona, kajti Sd vrednost omogoča optimalno 
paroprepustnost in odvečna vlaga lahko izhlapi. 

3. SESTAVA 

Specialni, 100 % koncentriran praškasti utrjevalec betonskih površin, ki je razredčen z vodo v 
ustreznem razmerju, gotovo pripravljen izdelek, z enakimi lastnostmi kot koncentrat. Razmerje 
mešanja z vodo je odvisno od namena uporabe. 

4. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

4.1 IZGLED: bel prah 

4.2 VONJ: nevtralen 

4.3 SPECIFIČNA TEŽA: v suhem stanju: 0,5-0,6 kg/l 

4.4 VSEBNOST TRDNE SNOVI: 100% 

5. TEHNIČNI PODATKI ZA RAZTOPINO Z VODO V RAZMERJU 1:4: 

5.1 SPECIFIČNA TEŽA: 1,1 kg/l 

5.2 VSEBNOST TRDNE SNOVI: 20% 

5.3 SPRIJEMNA TRDNOST NA BETONU: ≥ 2MPa 

5.4 VODOVPOJNOST BETONA BREZ IMPREGNACIJE: 500 g/m2h0,5 

5.5 VODOVPOJNOST BETONA Z IMPREGNACIJO: 100 g/m2h0,5 

5.6 KOEFICIENT PAROPREPUSTNOSTI µH2O: 200 

5.7 Sd EKVIVALENT: 0,005 m 

5.8 ČAS OSUŠITVE NA OTIP: 1 uro (pri 20°C in 50% rel. vl.) 

5.9 PENETRACIJA V GLOBINO:   

5.10 POVEČANJE ODPORNOSTI PROTI OBRABI: 30% 

5.11 POVEČANJE TLAČNE TRDNOSTI: 25% 

6. VARNOSTNI LIST 

Produkt je v mokrem stanju dražilen. Draži oči in kožo. Zdravju škodljiv ob zaužitju. Hraniti izven 
dosega otrok. Produkt je na vodni osnovi in kot tak ne predstavlja požarno nevarnost.Prosimo 
upoštevajte navodila iż varnostnega lista. 

7. POROČILO O PRESKUŠANJU IZDELKA 

/ 

8. Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je 
izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob 
bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točkah 4 in 5, se izda novo potrdilo. 

Puconci, 19.06.2013 Direktor razvoja: 

Stanko Polajner, univ.dipl.inž.met. 

 


