
Prevodni, svilnato mat, barvni premaz na vodni

osnovi

Več slojev predstavlja večjo gladkost

Za uporabo na notranjih površinah

Za zaščito dekorativnih lističev

Brez topil

     

OPIS

PROIZVODA

Zaključni premaz za elektro prevodne tlake na epoksidno osnovi, za lahke in srednje obremenitve. Samo za

notranjo uporabo.

LASTNOSTI

PROIZVODA

Več slojev predstavlja večjo gladkost

Za uporabo na notranjih površinah

Za zaščito dekorativnih lističev

Brez topil

PODATKI O

IZDELKU

 

OSNOVNI

PODATKI

Videz

Epoksidna smola in trdilec

Pakiranje

9 kg v vedru (7,75 + 1,5 kg; komponenta A: vedro z 7,75 kg smole in

komponenta B: vedro s 1,75 kg trdilca)

Skladiščenje in rok trajanja

Ob ustreznem skladiščenju (na suhem, v temperaturnem območju med +8°C in

+ 30°C in v originalni ter nepoškodovani embalaži), 12 mesecev od dneva

proizvodnje. Produkt zaščititi pred zmrzovanjem, direktno sončno pripeko in

izvorov toplote.

TEHNIČNI

PODATKI

Kemijska sestava

Epoksidna smola z modificiranim aminskim trdilcem 

 

Viskoznost A komp

500-700 mPa*s 

 

Viskoznost B komp

cca. 400 mPa*s 

 

Gostota A komp

cca. 1,15 g/cm³ 

 

Gostota B komp

cca. 1,05 g/cm³ 

 

Odprti čas

cca. 30 min 

 

TEHNIČNI LIST
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NAVODILA ZA

UPORABO

 

PORABA cca. 0,2 kg/m

2  

v enem nanosu
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