
Enokomponentna poliuretanska masa

Odličen oprijem na večino gradbenih in kovinskih materialov

Hitro utrjevanje

Dobre mehanske lastnosti

V vertikalnih regah ne polzi

Visoka trdnost

Lahko se prebarva

Ni koroziven

Zelo dobra odpornost na različne vremenske razmere

Dobra UV obstojnost

Barva: siva

     

OPIS

PROIZVODA

KEMAFLEX PU je enokomponentna poliuretanska tesnilna masa za tesnjenje dilatacijskih reg v gradbeništvu in za

lepljenje gradbenih in kovinskih materialov.

Barva: siva.

PODROČJE

UPORABE

Odličen oprijem na večino podlag, ki se uporabljajo v gradbeništvu in industriji. Uporablja se za

• Dilatacijske rege v gradbeništvu.

• Tesnjenje in lepljenje kovinskih in gradbenih materialov.

• Za lepljenje okenskih okvirjev, lahkih gradbenih materialov, strešnih kritin, talnih plošč. Za tesnjenje reg v

vakumskih sistemih, omrežjih komprimeranega zraka, kontejnerjih, cisternah, silosih, aluminijastih konstrukcijah,

kanalizacijskih sistemih.

LASTNOSTI

PROIZVODA

Odličen oprijem na večino gradbenih in kovinskih materialov

Hitro utrjevanje

Dobre mehanske lastnosti

V vertikalnih regah ne polzi

Visoka trdnost

Lahko se prebarva

Ni koroziven

Zelo dobra odpornost na različne vremenske razmere

Dobra UV obstojnost

Barva: siva
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PODATKI O

IZDELKU

 

OSNOVNI

PODATKI

Videz

Pastozna masa v sivi barvi

Pakiranje

600 ml v aluminijevem črevu/ 12000 ml (20x600 ml) v zbirnem kartonu

Skladiščenje in rok trajanja

18 mesecev v suhih prostorih pri temperaturi med + 5°C in + 25°C, v originalno

zaprti embalaži. Datum proizvodnje je odtisnjen na embalaži.

TEHNIČNI

PODATKI

SVEŽA MASA

 

 

Osnova

poliuretan 

 

Izgled

pasta 

 

Mehanizem utrjevanja

z zračno vlago 

 

Specifična teža

1320 ± 20 kg/m3 

 

Čas tvorjenja kožice

50 min. pri 23°C/50% rel. vlaž. 

 

Čas utrjevanja

2 - 3 mm/dan pri 23°C/50% rel. vlaž. 

 

Temperatura nanašanja

+ 5°C do + 35°C 

 

UTRJENA MASA

 

 

Trdota Shore A

40 ± 5 

ISO 868  

Sprememba volumna

< 10% 

SIST ISO 10563  

Natezna trdnost

0,40 - 0,60 MPa 

SIST EN 28339  

Modul E 100%

> 0,40 MPa 

SIST EN 28339  

Raztezek pri pretrgu

300 - 400% 

SIST EN 28339  

Natezna trdnost

1,05 - 1,25 MPa 

ISO 37 rod 1  

Raztezek pri pretrgu

300 - 350% 

ISO 37 rod 1  

Temperaturna obstojnost

- 40°C do + 80°C 

 

   

NAVODILA ZA

UPORABO
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PORABA Pravilno dimenzioniranje dilatacijskih reg

Za dosego optimalnih elastičnih lastnosti tesnilne mase je pomembno pravilno razmerje širine proti globini in to je

2:1, maksimalno 1:1. Tesnilna masa ne sme imeti oprijema na dno rege, ampak samo na straneh rege. To dosežemo

z uporabo inertnih podložnih materialov (npr. KEMAFLEX PE X10). Minimalna širina rege je 6 mm, maksimalna 20

mm.

Tabela: Poraba kita v dolžinskih metrih z eno 600 ml enoto glede na širino in globino fuge

 

GLOBINA REGE

(mm)

6 8 10 12 15 20

6 17,2 12,8 10,2 8,6

8 9,6 7,6 6,4 5,2

10 6,2 5,2 4,0 3,0

12 4,2 3,4 2,6

15 2,6 2,0

20 1,50
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PODLAGA Podlaga mora biti trdna, čista, brez prahu, olja, ostankov maščob, voska, odstopajočih barv in kakršnekoli

umazanije.

Primerne podlage:

Beton – predhodno priporočamo uporabo veznega predpremaza PU 150

Opeka

Les

Email

Medenina

Aluminij (surov in eloksiran)

Železo

Medenine

Jeklo (nerjaveče in pocinkano)

Baker

Ploščice (glazirane in neglazirane)

Različne plastike (polikarbonat, PVC trdi)

Steklo

Svinec

Ni primerna za površine iz bitumna, epoksi smole, naravnega kamna, marmorja, pleksi stekla, poliestera, polietilena,

ABS, stiropora in teflona.

Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi, ter smernicami za graditev objektov

in sprejetimi pravili splošne gradbene prakse.

PRIPRAVA

PODLAGE

Odstranimo vse okrušene in slabo vezane dele. Za boljšo oprijemljivost na poroznih površinah priporočamo

uporabo prednamaza PU 150. Obvezno je potrebno počakati, da se prednamaz v celoti posuši. Če želimo rege lepo

izdelati, oblepimo robove rege s samolepilnim trakom.

VGRAJEVANJE Aluminijasto črevo vstavimo v pištolo ter odrežite del, kjer je kovinska sponka, s katero je črevo zaprto in rego, ki

smo jo prej oblepili s samolepilnim trakom, popolnoma napolnimo s tesnilno maso. Tesnilno maso nanašamo čim

bolj enakomerno. Na koncu s pripomočkom za glajenje ali prstom, ki smo ga namočili v milnico, izravnamo tesnilno

maso. Takoj odstranimo samolepilni trak, preden tesnilna masa začne utrjevati.
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ČIŠČENJE

ORODJA

Svežo maso in orodje očistimo z alkoholom. Strjeno maso je mogoče odstraniti le mehansko.

ODPRTI ČAS 50 min. pri 23°C/50% rel. vlaž.

STRJEVANJE 2 - 3 mm/dan pri 23°C/50% rel. vlaž.

OMEJITVE

 

TEMPERATURA

PODLAGE

+5°C min. / +35°C max.

TEMPERATURA

ZRAKA

+5°C min. / +35°C max.

TEMPERATURA

MATERIALA

+5°C min. / +35°C max.

OPOZORILA Časi navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti

ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.

Vgrajevanje na zamrznjeno podlago, pri direktni sončni izpostavljenosti, močnem vetru, prepihu ali dežju ni

dovoljeno.

Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne

uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.

Sveže vgrajeni material ni obdelovalen na dežju in temperaturi pod +5°C in nad +35°C.

Barvanje tesnilne mase: priporočamo predhodno preverjanje ali je barva združljiva s tesnilno maso. Debelina in

trdota premaza lahko vplivata na elastičnost tesnilne mase. Odsvetujemo uporabo barv na bazi alkidnih smol.

  Priporočilo: Ostanke nestrjenega/nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

  Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko

izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

  Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega

proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične

države.
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PODATKI ZA

VARNOST

 

  Pri delu uporabljamo zaščitne rokavice. Če pride masa v kontakt z očmi takoj speremo z veliko vode in poiščemo

zdravniško pomoč. Če delamo v zaprtih prostorih, poskrbimo za dobro prezračevanje.

V skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur. list RS št. 73 (9.9.1999) je

masa KEMAFLEX PU razvrščena med zdravju nevarne pripravke in vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

Hraniti izven dosega otrok. Proizvod hraniti v dobro prezračevanih prostorih v tesno zaprti embalaži. Hraniti ločeno

od gorljivih snovi. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Pri delu s produktom ne jesti, piti ali kaditi. Ne vdihavati

hlapov. Preprečiti stik s kožo in očmi. Pri stiku takoj izpirati z obilo vode. Ne izprazniti v kanalizacijo. Če pride do

zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so

varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA

PODLAGA

 

  Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v

dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z

njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih

pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih

nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene

odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa

naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati

najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.
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