
Grundirni premaz za slabo in srednje vpojne

površine.

na vodni osnovi

za vpojne in nizko vpojne mineralne površine

     

OPIS

PROIZVODA

Polimerna disperzija sintetičnih smol in dodatkov. Na vodni osnovi.

PODROČJE

UPORABE

Uporablja se za grundiranje betonskih površin pred polaganjem keramičnih ploščic in kamna, za grundiranje

betonskih površin pred nanosom cementnih vodotesnih mas, za grundiranje vpojnih in nizko vpojnih mineralnih

površin estrihov in betonov pred vgradnjo samorazlivnih talnih izravnalnih mas in za polaganjem oblog. Pred

uporabo ga moramo obvezno razredčiti z vodo v razmerju najmanj 1:1 do največ 1:3.

LASTNOSTI

PROIZVODA

na vodni osnovi

za vpojne in nizko vpojne mineralne površine

PODATKI O

IZDELKU

 

OSNOVNI

PODATKI

Videz

Mlečno bela tekočina

Pakiranje

1kg v plastenki/ 8 kg (8x1 kg) v zbirnem kartonu/576 kg (72x8 kg) na paleti

5 kg v plastični ročki/ 480 kg (96x5 kg) na paleti

10 kg v plastični ročki/ 600 kg (60x10 kg) na paleti

Skladiščenje in rok trajanja

12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem

prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturah

nad 0°C. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.

TEHNIČNI

PODATKI

Kemijska sestava

Polimerna disperzija 

 

Gostota

1,2 g/cm

3

 

 

pH

8-9,5 pri 20°C 

 

TEHNIČNI LIST

KEMAGRUND A
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NAVODILA ZA

UPORABO

 

PORABA ~ 0,1-0,2 kg/m

2

 odvisno od vpojnosti podlage

PODLAGA 1. Primerna podlaga so gradbeni materiali na mavčni osnovi z maksimalno 0,5 % vlažnosti, vpojni ometi in

cementno vezani estrihi.

2. Neprimerne podlage so podlage, ki so obremenjene s kapilarnim dvigom vlage, glazirana keramika, kovina,

plastika, les itd.

PRIPRAVA

PODLAGE

Podlaga mora biti čista, brez mastnih madežev, prahu ter nevezanih delcev, homogena, trdna in nosilna. Podlaga ne

sme biti zmrznjena (temperatura nad +5 °C).

VGRAJEVANJE KEMAGRUND A je gotovo pripravljena disperzija za takojšnjo uporabo.

Pred vgrajevanjem izravnalnih mas LINEA 803 SL, LINEA 810 SL, LINEA 811 SL, LINEA 830 SL in LINEA 841 SL je

potrebno površino grundirati s polimerno disperzijo KEMAGRUND A razredčeno z vodo v razmerju 1:1.. Pred

uporabo KEMAGRUND A temeljito premešamo. KEMAGRUND A na mavčne podlage nanašamo nerazredčen.

ORODJE Nanos z uporabo zidarskega čopiča ali valjčka.

ČIŠČENJE

ORODJA

Orodje čistimo v svežem stanju z vodo takoj po končani uporabi.

STRJEVANJE Čas sušenja do vgradnje izravnalne mase je odvisna od klimatskih razmer.

TEHNIČNI LIST
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OMEJITVE

 

TEMPERATURA

PODLAGE

+5°C min./ +30°C max.

TEMPERATURA

ZRAKA

+5°C min./ +30°C max.

TEMPERATURA

MATERIALA

+5°C min./ +30°C max.

OPOZORILA Časi, navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti

ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.

Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne

uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.

Visoka zračna vlaga in nizke temperature podaljšajo, visoke temperature pa skrajšajo čas sušenja in strjevanja

premaza.

  Priporočilo: Ostanke nestrjenega/ nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

  Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskavah.

Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

  Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega

proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične

države.

PODATKI ZA

VARNOST

 

  KEMAGRUND A ni nevarna snov v smislu zakona o kemikalijah. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode.

Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom. Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in

uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa

moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA

PODLAGA

 

  Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v

dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z

njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih

pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih

nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene

odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa

naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati

najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.

TEHNIČNI LIST
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