
Mineralni fini omet na osnovi naravnega

hidravličnega apna (0,6 ali 1,0)

Dobro paroprepusten

Mineralni omet

Brez napetosti zaradi krčenja

Za znotraj in zunaj

Za ročno ali strojno nanašanje

     

OPIS

PROIZVODA

Mineralni fini omet z vezivom iz naravnega hidravličnega apna. Ne vsebuje cementa. Uporaben tako za objekte pod

spomeniškim varstvom, kot tudi za sodobne objekte s poudarkom na zdravem bivalnem okolju.

Naravno hidravlično apno (NHL po SIST EN 459-1), gradbeno apno, apneni pesek, dodatki (celuloza, milni prašek) za

enostavnejšo obdelavo. Ne vsebuje portland cementa, organskih veziv in hidrofobnih dodatkov.

PODROČJE

UPORABE

Za ročno ali strojno nanašanje na močno vpojne, mineralne podlage, kot so apneni in cementni ometi, predvsem

KEMASAN NHL M ali KEMASAN NHL G.

LASTNOSTI

PROIZVODA

Dobro paroprepusten

Mineralni omet

Brez napetosti zaradi krčenja

Za znotraj in zunaj

Za ročno ali strojno nanašanje

TEHNIČNI LIST
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PODATKI O

IZDELKU

 

OSNOVNI

PODATKI

Videz

Sivo - rjavi prah

Pakiranje

25 kg natron plastificirana vreča

Skladiščenje in rok trajanja

6 mesecev na suhem in na leseni podlagi

TEHNIČNI

PODATKI

Velikost zrn

0,6 mm / 1 mm (2 verziji) 

 

Gostota suhega materiala

ca. 1250 kg/m³ 

 

Potrebna količna vode

ca. 8,0 l/25 kg vrečo 

 

Poraba

ca. 2,5 kg/m²/0,2 cm 

 

Izdatnost

ca. 10 m²/0,2 cm/25 kg vrečo 

 

Tlačna trdnost (po 28 dneh)

ca. 1,5 N/mm² 

SIST EN 1015-11  

Upogibna trdnost (po 28 dneh)

ca. 0,6 N/mm² 

SIST EN 1015-11  

Tlačna trdnost (po 180 dneh)

ca. 2,5 N/mm² 

SIST EN 1015-11  

Upogibna trdnost (po 180 dneh)

ca. 1,6 N/mm2 

SIST EN 1015-11  

Najmanjša debelina ometa

ca. 2 mm 

 

Ustreznost

GP/CSI/W0 

SIST EN 998-1  

Požarni razred

A1 

SIST EN 13501-1  

Modul elastičnosti E

<= 1500 N/mm2 
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NAVODILA ZA

UPORABO

 

PODLAGA Preizkus podlage izvedemo skladno ustreznim tehničnim predpisom (npr.ÖNORM B 3346).

Podlaga mora biti čista, suha, nezmrznjena, vpojna, odprašena, brez cvetenja in prostih delcev, nosilna. Slabo vpojne

ali sigaste podlage moramo prehodno primerno obdelati oz. jedkati. Podlago moramo pred nanosom KEMASAN

NHL F zadostno navlažiti, sicer obstaja nevarnost, da se omet »zažge«.

RAZMERJE

MEŠANJA

ca. 8 l čiste vode / 25 kg vrečo KEMASAN NHL F

ČAS MEŠANJA 3-5 minut

ORODJE ZA

MEŠANJE

Prostopadni gradbeni mešalec ali z mešalnikom.

VGRAJEVANJE Vsebino v vreči zmešamo s ca. 8 l čiste vode v prostopadnem gradbenem mešalcu ali z mešalnikom. Mešamo 3 - 5

minut. Kot alternativo lahko za mešanje uporabimo tudi običajne stroje za omete.

KEMASAN NHL F nanašamo v dveh slojih (max. debelina sloja 2 - 3 mm). Prvi sloj služi za izravnavo, nanj pa nato

nanesemo drugi sloj sveže na sveže. Po času sušenja ca. 5 - 10 minut rahlo navlažimo in takoj zatem zaribamo z

gobasto gladilko. Pred nanosom naslednjih slojev upoštevamo min. čas sušenja 5 dni.

ORODJE Zidarska žlica, gobasta gladilka

ČIŠČENJE

ORODJA

Takoj po uporabi se orodje očisti z čisto vodo.

OMEJITVE

 

TEMPERATURA

PODLAGE

+ 5°C do +30°C

TEMPERATURA

ZRAKA

+ 5°C do +30°C

TEMPERATURA

MATERIALA

+ 5°C do +30°C

OPOZORILA Pri notranji uporabi: apneni ometi za vezanje potrebujejo svež zrak. Za zagotovitev optimalnega razvoja trdnosti

je potrebno paziti na zadostno zračenje.

Pri zunanji uporabi: pri vetru in visokih temperaturah vzdržujemo vlažen omet, pri nizkih temperaturah pa je

potrebno paziti na zadostno sušenje/čas sušenja (morebitna nevarnost zmrzovanja). Zaradi uporabe naravnih

materialov so možne spremembe barve proizvoda.
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