
Epoksidno vezivo za pripravo mase za fugiranje

tlakovanih površin in izdelavo drenažne plasti

Visoke tlačne in natezne trdnosti

Za zunanjo in notranjo uporabo

Pohodnost po 12-24 urah, po 3 dneh je možna polna

obremenitev

Univerzalna in enostavna uporaba

     

OPIS

PROIZVODA

Dvokomponentno epoksidno vezivo v kombinaciji z izbranimi kremenčevimi peski za pripravo fugirne malte za

tlakovane površine, izdelavo drenažne plasti in epoksidno sanacijsko malto za manjša popravila.

PODROČJE

UPORABE

Primerna za fugiranje granitnih kock, plošč iz naravnega in umetnega kamna ali betona in tlakovane površine, kjer

so fuge široke vsaj 10 mm. Produkt se v kombinaciji z ustreznim peskom lahko uporabi tudi kot drenažna plast na

zunanjih površinah. Prav tako lahko mešanico epoksidnega veziva in peska uporabimo za sanacijo (krpanje) manjših

ali večjih lukenj. Zaradi svoje sestave je površina hitro pohodna ter v primeru ustrezne podlage tudi povozna. Za

zunanjo in notranjo uporabo za lažje in težje obremenitve. Razmerje mešanja daje ustrezno lastnost produkta glede

na namembnost. 

LASTNOSTI

PROIZVODA

Visoke tlačne in natezne trdnosti

Za zunanjo in notranjo uporabo

Pohodnost po 12-24 urah, po 3 dneh je možna polna obremenitev

Univerzalna in enostavna uporaba

TEHNIČNI LIST
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TL: KEMAPOX FUGA / DRAIN stran: 1 / 7



PODATKI O

IZDELKU

 

OSNOVNI

PODATKI

Videz

A-komponenta brezbarvna tekočina; B-komponenta brezbarvna tekočina

Pakiranje

1,26 kg (0,90 kg komponente A in 0,36 kg komponente B) v kombiniranem

pakiranju

Skladiščenje in rok trajanja

Ob ustreznem skladiščenju (na suhem, v temperaturnem območju med +5°C in

+ 30°C in v originalni ter nepoškodovani embalaži), 12 mesecev od dneva

proizvodnje. Produkt zaščititi pred zmrzovanjem, direktno sončno pripeko in

izvori toplote.

TEHNIČNI

PODATKI

Kemijska sestava

Modificirana epoksidna smola in modificiran trdilec 

 

Gostota mešanice (22°C)

1,09g/cm

3

 

 

Viskoznost mešanice (22°C)

1300 - 1700 mPas (povprečje 1500mPas) 

 

Razmerje mešanice (A:B)

100:40 

 

NAVODILA ZA

UPORABO

 

TEHNIČNI LIST
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 NAČINI

VGRADNJE

1. EPOKSI FUGA ZA GRANITNE KOCKE, KAMNITE PLOŠČE IN EPOKSIDNA SANACIJSKA MALTA: 

VEZIVO FRAKCIJA  MEŠALNO RAZMERJE UPOGIBNA TRDNOST TLAČNA TRDNOST

KEMAPOX FUGA / DRAIN

 
B80S

(0,1-0,8mm)

1:6 17,0 MPa 51,0 MPa

1:8 13,0 MPa 32,0 MPa

1:10 11,0 MPa 27,0 MPa

1:20 6,0 MPa 13,0 MPa

VEZIVO FRAKCIJA  MEŠALNO RAZMERJE UPOGIBNA TRDNOST TLAČNA TRDNOST

KEMAPOX FUGA / DRAIN

 
B150S

(0,5-1,5mm)

1:6 18,0 MPa 47,0 MPa

1:8 11,0 MPa 30,0 MPa

1:10 11,0 MPa 24,0 MPa

1:20 6,0 MPa 16,0 MPa

VEZIVO FRAKCIJA  MEŠALNO RAZMERJE UPOGIBNA TRDNOST TLAČNA TRDNOST

KEMAPOX FUGA / DRAIN

 
B200S

(1,0-2,0 mm)

1:6 15,0 MPa 41,0 MPa

1:8 12,0 MPa 29,0 MPa

1:10 8,0 MPa 23,0 MPa

1:20 8,0 MPa 17,0 MPa

2. DRENAŽNA MALTA:

VEZIVO FRAKCIJA  MEŠALNO RAZMERJE UPOGIBNA TRDNOST TLAČNA TRDNOST

KEMAPOX FUGA / DRAIN

 
N560S

(3,15-5,6mm)

1:30 5,0 MPa 10,0 MPa

1:40 3,0 MPa 7,0 MPa

VEZIVO FRAKCIJA  MEŠALNO RAZMERJE UPOGIBNA TRDNOST TLAČNA TRDNOST

KEMAPOX FUGA / DRAIN

 
N800S

(5,6-8,0mm)

1:30 4,0 MPa 10,0 MPa

1:40 3,0 MPa 7,0 MPa

PORABA 1. EPOKSI FUGA ZA GRANITNE KOCKE, KAMNITE PLOŠČE IN SANACIJA LUKENJ:

Odvisno od širine, dolžine in globine luknje ali zaključne obloge (kamnitih plošč, itd...), ter izbranega razmerja

mešanja, glede na trdnosti, ki so zahtevane. 

2. DRENAŽNA MALTA: 

Poraba frakcije N560S (3,15-5,6 mm) in N800S (5,6-8,0 mm) znaša ca. 16 kg/m

2

 za sloj debeline 1 cm. 

Debelina malte je odvisna od kakovosti podlage in željenih končnih trdnosti. 

TEHNIČNI LIST
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PODLAGA Podlaga mora biti pripravljena in utrjena glede na obremenitve, ki so pričakovane, kar pomeni da ne sme prihajati

do posedanja ali rahljanja položene zaključne obloge. Tako je že pred-priprava spodnjega ustroja in posteljice, pred

polaganjem končne obloge, bistvenega pomena. V primeru, da se drenažna plast vgrajuje na podlago, ki mora biti

vodo-neprepustna, je potrebno pod drenažno plastjo izvesti še hidroizolacijo. (izbira hidroizolacije je odvisna od

zahtev v projektu).

V primeru, da je obdelovalna površina povozna, je pri priravi podlage in vgrajene končne obloge potrebno računati

z ustreznimi obtežbami oz. obremenitvami.

PRIPRAVA

PODLAGE

1. V PRIMERU FUGIRANJA GRANITNIH KOCK, KAMNITIH PLOŠČ IN ZAPOLNJEVANJE LUKENJ:

Sosednje površine, ki ne bodo zafugirane je potrebno primerno zaščititi. Globina fug mora biti vsaj 30 mm (OB

VEČJIH OBREMENITVAH PA VSAJ DO 2/3 DEBELINE ZAKLJUČNE OBLOGE). Širina fug pa naj bo min. 10 mm. Vse

ostanke cementne malte v katero je bil položena zaključna obloga, kot so npr.: kamnite plošče, itd..., je potrebno

poglobiti in pred pričetkom temeljito očistiti. V fugah ali luknjah ne sme biti ostankov materiala, saj le-to vpliva na

končno globino in kakovost same fuge. PRED PRIČETKOM DEL JE POVRŠINE, KI BODO FUGIRANE POTREBNO

DOBRO OČISTITI, TER POČAKATI DA SE USTREZNO POSUŠIJO. VODA NE SME STATI NA POVRŠINI!

2. V PRIMERU VGRADNJE DRENAŽNE PLASTI:

Pred izvedbo del se pripravi podlaga v skladu z projektnimi zahtevami. Voda ne sme stati na površini.

V obeh primerih je potrebno podlago pripraviti v skladu z obstoječo gradbeno prakso.

RAZMERJE

MEŠANJA

A:B=100:40 (utežno razmerje mešanja A in B komponente); Suhi kremenov pesek se dodaja glede na namen in

zahtevane trdnosti!

ČAS MEŠANJA Pred pričetkom mešanja preverimo ali je kremenčev pesek suh, kajti v nasprotnem primeru vezivo izgubi na

trdnosti. Za mešanje epoksidne mešanice uporabimo gradbeni mešalec (za večje površine) ali večje čisto vedro (za

manjše površine ali sanacijo). V gradbeni mešalec nasujemo ustrezno količino peska. Velja, da za pripravo drenažne

malte porabimo dve vreči peska (2X25 kg) in en komplet epoksidnega veziva KEMAPOX FUGA/DRAIN, za pripravo

fugirne mase pa eno vrečo peska (1x25 kg) in en komplet epoksidnega veziva KEMAPOX FUGA/DRAIN.

Skupni čas mešanja vseh treh komponent mora biti najmanj 6 min. Za mešanje manjše količine mase, uporabimo

večje, čisto vedro, v katero vsujemo predhodno natehtano količino peska. Prav tako predhodno natehtamo ustrezno

količino A in B komponente, glede na to, kakšno maso želimo pripraviti.

Primer: Za drenažno malto, v vedro vsujemo eno vrečo peska (1X25 kg) in dodamo istočasno 0,45 kg komponente A,

ter 0,18 kg komponente B. Mešamo najmanj 6 minut. Priporočamo, da po treh minutah mešanja, vsujete mešanico v

drugo posodo in nadaljujete z mešanjem naslednje tri minute. Za fugirno maso ali maso za hitra manjša popravila

pa v vedru natehtate polovico vreče peska (12,5 kg) in dodamo istočasno 0,45 kg komponente A, ter 0,18 kg

komponente B. Mešamo najmanj 6 minut.

ORODJE ZA

MEŠANJE

Za mešanje uporabimo gradbeni mešalec (za večje količine) ali večje čisto vedro (za manjše količine). V primeru

mešanja v vedru uporabimo vrtalni stroj s spiralnim mešalom.

TEHNIČNI LIST

TL: KEMAPOX FUGA / DRAIN stran: 4 / 7



VGRAJEVANJE 1. V PRIMERU FUGIRANJA GRANITNIH KOCK, KAMNITIH PLOŠČ IN SANACIJO LUKENJ:

Premešano mešanico nasujemo na 2-3 mestih na predhodno dobro očiščeno površino. S pomočjo kovinske lopate

mešanico najprej grobo razporedimo po površini. Nato uporabimo metlo, ki ima namesto ščetk nameščeno gumo in

z maso natančno, globoko in trdno zapolnimo fuge. Vezivo razporedimo po površini in zapolnimo fuge. Po ca. 2 min.

(pri temperaturi ca. 20°C) z grobo metlo previdno pometemo zafugirano površino in odstranimo odvečno fugirno

maso. Natančno čiščenje izvedemo z mehko metlo tako, da na površini skoraj ni več mase. Čiščenje je potrebno

izvesti diagonalno na same fuge. Odvečnega materiala ne smemo še enkrat uporabiti. Po obdelavi ostane na

površini zelo tanek sloj epoksidnega veziva. Ta poudari barvo zaključne obloge in ščiti pred umazanijo, vendar pa

zaradi vremena in obrabe v nekaj mesecih izgine. V KOLIKOR JE KONČEN VIDEZ POVRŠINE IZREDNEGA POMENA, JE

POTREBNO PRED ZAČETKOM IZVESTI MANJŠO, TESTNO POLJE. V primeru krpanja lukenj, po potrebi pred vgradnjo

epoksidne mase, podlago narezkamo ali pobrusimo, da omogočimo zadosten oprijem, ob tem da mora imeti

podlaga minimalno 1,5 MPa sprijemne trdnosti in mora biti čista, brez ostankov prahu in kosov materiala. Na

površini tudi ne sme biti olja, maščob in drugih podobnih nečistoč.

2. V PRIMERU VGRADNJE DRENAŽNE PLASTI:

Mešanico nasujemo na želeno površino in jo razporedimo, da bo debelina nanosa enakomerno poravnana. Da bi

dosegli enakomeren nivo po celotni površini si lahko pomagate z daljšo letvijo. Zatem uporabite kovinsko gladilko

ali lahko vibracijsko ploščo in površino natančno poravnajte, ter jo zagladite. Paziti je potrebno, da je mešanica

trdno stisnjena. Da bi končni izdelek imel kar se da dolgo življenjsko dobo, mora biti material trdno stisnjen oziroma

poseden.

  V obeh primerih je potrebno paziti in zaščititi sveže vgrajeno maso pred dežjem naslednjih 24 ur. Zaščito se ne sme

postaviti direktno na vgrajeno maso, temveč je potrebno poskrbeti za kroženje zraka. 

ORODJE Produkt v skladu z svojim namenom nanesemo na pripravljeno podlago z lopatico iz trde gume, letvijo ali jekleno

gladilko.

ČIŠČENJE

ORODJA

Takoj po uporabi orodje očistimo s čistilom za čiščenje epoksidnih smol. Strjen material se z orodja lahko odstrani

le mehansko.

ODPRTI ČAS 15 minut (pri +22°C)

TEHNIČNI LIST

TL: KEMAPOX FUGA / DRAIN stran: 5 / 7



OMEJITVE

 

TEMPERATURA

PODLAGE

+5°C min./ +30°C max.

TEMPERATURA

ZRAKA

+5°C min./ +30°C max.

TEMPERATURA

MATERIALA

+5°C min./ +30°C max.

OPOZORILA Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne

uporabljati pri temperaturah nižjih od +5°C.

Priporočljivo je, da se material uporablja pri maksimalni zračni vlažnosti največ 80%.

Priporočljivo je, da se material skladišči na suhem, zaščiteno pred direktno sončno svetlobo in zmrzaljo.

Zaščititi sveže vgrajeno epoksidno smolo pred vlago, kondenzacijo in vodo najmanj 12 ur od vgradnje.

Epoksidna smola je dvokomponentna, tako, da upoštevajte podano razmerje mešanja.

V kolikor želimo, da je epoksidna fuga prepustna za vodo, uporabimo razmerje vezivo - pesek vsaj 1:8

(priporočilo je 1:20) ali več. Popolnoma zaprto fugo ali površino dobimo, če uporabimo razmerje vezivo - pesek

1:6 ali manj. Razmerja med 1:6 in 1:8 dajeta površino, ki je lahko prepustna za vodo ali pa ne, odvisno od tega,

kako trdno smo mešanico stisnili.

  Priporočilo: Ostanke nestrjenega/ nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

  Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko

izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

  Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega

proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične

države.

DOKAZILA

 

NORME/

STANDARDI

Produkt je v skladu s harmoniziranim evropskim standardom EN 13 813 ˝Materiali za estrihe in estrihi za tlake˝, to

pomeni, da morajo biti skladni z normativi iz priloge ZA. 3, tabela ZA. 1.5. in 3.3, ki so predvideni za pridobitev

oznake CE in morajo izpolnjevati zahteve Direktive o gradbenih proizvodih (89/106)

PODATKI ZA

VARNOST

 

  Pri delu moramo uporabljati zaščitne rokavice in zaščitno kremo za kožo. Trdilec ne sme priti v stik s kožo in še

posebej ne v oči. Madeže na koži operemo z vodo in milom, če pa slučajno brizgne v oči, jih moramo takoj sprati z

veliko vode in poiskati zdravniško pomoč. Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se

nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na

opozorila na originalni embalaži.
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PRAVNA

PODLAGA

 

  Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v

dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z

njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih

pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih

nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene

odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa

naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati

najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.
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