
Valjček za odstranjevanje zračnih mehurčkov iz

premazov

Premer 88 mm

Dolžina konic 21 mm

Dve širini, 25 in 50 cm

     

OPIS

PROIZVODA

Odzračevalni valjček iz kemijsko odporne plastike je namenjen za odstranjevanje ujetih zračnih mehurčkov in

preprečevanje neravnin ob nanosu epoksidnih premazov.

LASTNOSTI

PROIZVODA

Premer 88 mm

Dolžina konic 21 mm

Dve širini, 25 in 50 cm

NAVODILA ZA

UPORABO

 

PORABA /

PRAVNA

PODLAGA

 

  Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v

dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z

njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih

pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih

nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene

odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa

naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati

najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.
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