
Finozrnat granulat za izvedbo protidrsnih

epoksi in PU tlakov

Zrnavost < 200 μm

Razred protidrsnosti - odvisno od sistema, možno je doseči od

R9 - R12

     

OPIS

PROIZVODA

Finozrnati granulat na osnovi reaktivne smole za povečevanje protidrsnosti pri barvnih, ter transparentnih

epoksidnih in PU zaključnih premazih in lakih.

PODROČJE

UPORABE

Za izvedbo epoksidni in poliuretanskih premazov in lakov. 

LASTNOSTI

PROIZVODA

Zrnavost < 200 μm

Razred protidrsnosti - odvisno od sistema, možno je doseči od R9 - R12

PODATKI O IZDELKU

 

Pakiranje

1 kg plastično vedro

NAVODILA ZA

UPORABO

 

PORABA Odvisno od vrste uporabljenega veziva, kakor tudi pogojev v okolici. Priporočljiva dozacija je ca. 8 % na težo veziva. 

OMEJITVE

 

  Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko

izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

  Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega

proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične

države.
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PRAVNA

PODLAGA

 

  Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v

dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z

njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih

pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih

nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene

odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa

naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati

najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.
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