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INJEKTIRNA IGLA ZA KEMASOL CREAM 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: INJEKTIRNA IGLA ZA KEMASOL CREAM

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovanje uporabe

Priporoena uporaba: Nastavek za injektiranje mase Kemasol Cream

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: KEMA d.o.o.,
PuconciXX 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00, F: +386 (0)2 545 95 10

E-poštni naslov osebe odgovorne za pripravo
varnostnih listov:

anita.kovacic@kema.si 

1.4 Telefonska številka za nujne primere: +386 (0)2 54 59 536; 112 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]: Huda poškodba oi/draženje oi; kategorija 1, H318
Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1A, H314

Razvrstitev v skladu z Direktivo 1999/45/ES: C - dražilno
R35

2.2 Elementi etikete

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami:
GH S05 

Opozorilna beseda: NEVARNO

Stavki o nevarnosti: H314 Povzroa hude opekline kože in poškodbe oi.
H318 Povzroa hude poškodbe oi

Dodatne informacije o nevarnosti (EU): P260 Ne vdihavati prahu/dima/meglice.
P264 Po uporabi temeljito umiti izpostavljene in kontaminirane dele telesa
P280 Nositi zašitne rokavice/zašitno obleko/zašito za oi/zašito za
obraz.
P363 Kontaminirana oblaila oprati pred ponovno uporabo
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OMI: Previdno izpirati z vodo nekaj
minut. Odstranite kontaktne lee, e jih imate in e to lahko storite brez
težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi
predpisi 

2.3 Druge nevarnosti:

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
3.1 Snov: Odpade

3.2 Zmesi:

Opis zmesi: Nevarne sestavine (etiketiranje): kalijev metil silikonat in kalijev silikat.

Nevarne sestavine:

Naziv Št. CAS Št. ES Indeksna
št.

Registracijska št.
REACH

%
(masni)

Razvrstitev v skladu s
67/548/EGS

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št.
1278/2008 (CLP)

Kalijev metil
silikonat

31795-24-1 250-807-9 / 01-2119517439-34 5-15 % C; R35 Skin Corr. 1A; H314; Eye Dam. 1; H318

Kalijev silikat 1312-76-1 215-199-1 / / 2,5 - 5 % Xi; R36/38 Skin Irrit. 2; H315;Eye Irrit. 2; H319 

Druge informacije: Pomen H, P in R stavkov je naveden v 16. toki varnostnega lista.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomo
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INJEKTIRNA IGLA ZA KEMASOL CREAM 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

INJEKTIRNA IGLA ZA KEMASOL CREAM

Nastavek za injektiranje mase Kemasol Cream

KEMA d.o.o.,
PuconciXX 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00, F: +386 (0)2 545 95 10

anita.kovacic@kema.si 

+386 (0)2 54 59 536; 112 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 

Huda poškodba oi/draženje oi; kategorija 1, H318
Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1A, H314

C - dražilno
R35

NEVARNO

H314 Povzroa hude opekline kože in poškodbe oi.
H318 Povzroa hude poškodbe oi

P260 Ne vdihavati prahu/dima/meglice.
P264 Po uporabi temeljito umiti izpostavljene in kontaminirane dele telesa
P280 Nositi zašitne rokavice/zašitno obleko/zašito za oi/zašito za
obraz.
P363 Kontaminirana oblaila oprati pred ponovno uporabo
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OMI: Previdno izpirati z vodo nekaj
minut. Odstranite kontaktne lee, e jih imate in e to lahko storite brez
težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi
predpisi 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
Odpade

Nevarne sestavine (etiketiranje): kalijev metil silikonat in kalijev silikat.

Pomen H, P in R stavkov je naveden v 16. toki varnostnega lista.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
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4.1 Opis ukrepov za prvo pomo

Splošne opombe: Osebo prenesemo na varno. Upoštevaj samozašito pri nudenju prve pomoi. Po stiku s
produktom je treba brezpogojno poiskati zdravniško pomo.

Po vdihavanju: Skladišiti v mirnem prostoru. e bi se pojavila nezavest, skladišiti v stabilnem pomožnem
skladišu. Poskrbeti, da ne pride do ohlajevanja/podhladitve. Pri zastoju dihanja nuditi umetno
dihanje. Takoj poklicati zdravnika in snov tono imenovati.

Po stiku s kožo: Umazano, prepojeno obleko takoj slecite. Takoj 10-15 minut izpirati z vodo ali z vodo in
milom. Ob vejih koliinah je treba iti takoj po prho. Takoj poklicati zdravnika in snov tono
imenovati.

Po stiku z omi: 10-15 minut izpirat z veliko koliino vode. Oi držati dobro odprte, da lahko izperemo celotno
površino oesnega zrkla. Takoj poklicati zdravnika in snov tono imenovati. Med prevozom k
zdravniku nadaljevati z izpiranjem oi.

Po zaužitju: Piti veliko vode v manjših koliinah, vendar samo e je oseba pri zavesti. Ne povzroati
bruhanja. Takoj poklicati zdravnika in snov tono imenovati.

Osebna zašitna oprema za tiste, ki nudijo prvo
pomo:

4.2 Najpomembnejši simptomi in uinki, akutni in
zapozneli:

Relevantni podatki se nahajajo v drugih delih tega oddelka.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske
oskrbe in posebnega zdravljenja:

Po vdihu imprej uporabiti/nanesti razpršilo cortison. Zdravniška kontrola je potrebna po poteku
najmanj 24 ur. Pri poškodbi s kislino prve stopnje uporabiti zunanji kortikoid. Pri poškodbah
druge stopnje uporabiti ustrezne terapije. Upoštevati morate nadaljnje informacije o toksinosti,
ki se nahajajo v poglavju 11.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje: Ni posebnih navodil.

Neustrezna sredstva za gašenje: Pri gašenju uporabljati plinsko masko in zašitno obleko.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Nevarni proizvodi izgorevanja:

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna varovalna oprema za gasilce: Uporabiti aparat s kisikom.

Dodatna navodila: Pripravek ne gori. Sredstva za gašenje prilagoditi možnim požarom v okolici.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zašitna oprema in
postopki v sili:

Osebna oprema za zašito (pogledati Oddelek 8). Prepreiti kontakt z omi in kožo. Prepreiti
vdihavanje megle ali par.
Nezašitene osebe naj bodo na primerni razdalji.

Za neizueno osebje:

Za reševalce:

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Ne izpušati v vode, kanalizacijo in tla. Izlito tekoino moramo pokriti s primernim sredstvom
(npr. s peskom).

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in išenje:

Za zadrževanje:

Za išenje: Mehansko temeljito odstraniti. Pri manjših koliinah: Z materialom, ki veže tekoino, npr.
kremenev pesek, popivnati in oistiti.
Razrediti z veliko vode in nadalje oskrbeti. Veje koliine ograditi in prerpati v ustrezne
posode.

Druge informacije: /

6.4 Sklici na druge oddelke: Upoštevati se morajo relevantni podatki v drugih oddelkih. To velja še posebej za podatke o
osebni zašitni opremi (oddelek 8) in odstranjevanju (oddelek 13).

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zašitni ukrepi: Ne sme priti v stik s kislinami. Prepreiti nastajanje aerosolov. Pri tvorbi aerosolov se
zahtevajo posebni varnostni ukrepi (prezraevanje, zašita dihal).

Ukrepi za prepreevanja požara: Nobeni posebni ukrepi za požarno oz. eksplozijsko zašito niso zahtevani.

Ukrepi za prepreevanje nastajanja aerosolov in prahu:

Ukrepi za varstvo okolja:

Nasveti o splošni higieni dela:

7.2 Pogoji za varno skladišenje, vkljuno z nezdružljivostjo

Tehnini ukrepi in pogoji skladišenja: Minimalne (najmanjše) temperature za skladišenje in transport: -30 °C

Embalažni materiali:
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Osebo prenesemo na varno. Upoštevaj samozašito pri nudenju prve pomoi. Po stiku s
produktom je treba brezpogojno poiskati zdravniško pomo.

Skladišiti v mirnem prostoru. e bi se pojavila nezavest, skladišiti v stabilnem pomožnem
skladišu. Poskrbeti, da ne pride do ohlajevanja/podhladitve. Pri zastoju dihanja nuditi umetno
dihanje. Takoj poklicati zdravnika in snov tono imenovati.

Umazano, prepojeno obleko takoj slecite. Takoj 10-15 minut izpirati z vodo ali z vodo in
milom. Ob vejih koliinah je treba iti takoj po prho. Takoj poklicati zdravnika in snov tono
imenovati.

10-15 minut izpirat z veliko koliino vode. Oi držati dobro odprte, da lahko izperemo celotno
površino oesnega zrkla. Takoj poklicati zdravnika in snov tono imenovati. Med prevozom k
zdravniku nadaljevati z izpiranjem oi.

Piti veliko vode v manjših koliinah, vendar samo e je oseba pri zavesti. Ne povzroati
bruhanja. Takoj poklicati zdravnika in snov tono imenovati.

Relevantni podatki se nahajajo v drugih delih tega oddelka.

Po vdihu imprej uporabiti/nanesti razpršilo cortison. Zdravniška kontrola je potrebna po poteku
najmanj 24 ur. Pri poškodbi s kislino prve stopnje uporabiti zunanji kortikoid. Pri poškodbah
druge stopnje uporabiti ustrezne terapije. Upoštevati morate nadaljnje informacije o toksinosti,
ki se nahajajo v poglavju 11.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

Ni posebnih navodil.

Pri gašenju uporabljati plinsko masko in zašitno obleko.

Uporabiti aparat s kisikom.

Pripravek ne gori. Sredstva za gašenje prilagoditi možnim požarom v okolici.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
Osebna oprema za zašito (pogledati Oddelek 8). Prepreiti kontakt z omi in kožo. Prepreiti
vdihavanje megle ali par.
Nezašitene osebe naj bodo na primerni razdalji.

Ne izpušati v vode, kanalizacijo in tla. Izlito tekoino moramo pokriti s primernim sredstvom
(npr. s peskom).

Mehansko temeljito odstraniti. Pri manjših koliinah: Z materialom, ki veže tekoino, npr.
kremenev pesek, popivnati in oistiti.
Razrediti z veliko vode in nadalje oskrbeti. Veje koliine ograditi in prerpati v ustrezne
posode.

/

Upoštevati se morajo relevantni podatki v drugih oddelkih. To velja še posebej za podatke o
osebni zašitni opremi (oddelek 8) in odstranjevanju (oddelek 13).

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 

Ne sme priti v stik s kislinami. Prepreiti nastajanje aerosolov. Pri tvorbi aerosolov se
zahtevajo posebni varnostni ukrepi (prezraevanje, zašita dihal).

Nobeni posebni ukrepi za požarno oz. eksplozijsko zašito niso zahtevani.

Minimalne (najmanjše) temperature za skladišenje in transport: -30 °C
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Embalažni materiali:

Zahteve za skladišne prostore in posode: Ne skladišiti v posodah iz aluminija ali drugih lahkih kovin.

Skladišni razred: /

Dodatne informacije o pogojih skladišenja: Ne sme priti v stik s kislinami.
Posode morajo biti tesno zaprte.

7.3 Posebne konne uporabe: Podatki niso predloženi.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
8.1 Parametri nadzora

8.1.1 Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovne mestu

Komponenta Številka CAS Vrednost Parametri
nadzora

Osnova

Aerosol-frakcija,
ki se vdiha 

10,0 mg/m3

Informacije o postopkih spremljanja: Navedena mejna vrednost aerosola je priporoilo pri nastanku aerosolov v procesu predelave.

DNEL

Komponenta Številka
EC

Številka
CAS

Nain
izpostavljenosti

Vrednost Konna
uporaba

Potencialni
uinki na
zdravje

Kalijev metil
silikonat 

250-807-9 31795-24-1 Skozi kožo 6,6
mg/kg/dan

Delavec Sistemsko
(akutno)

Kalijev metil
silikonat 

250-807-9 31795-24-1 Skozi kožo 6,6
mg/kg/dan

Delavec sistemsko
(dolgorono)

Kalijev metil
silikonat 

250-807-9 31795-24-1 Z vdihavanjem 47 mg/m Delavec sistemsko
(akutno)

Kalijev metil
silikonat 

250-807-9 31795-24-1 Z vdihavanjem 47 mg/m Delavec sistemsko
(dolgorono)

Kalijev metil
silikonat 

250-807-9 31795-24-1 Oralno 0,42
mg/kg/dan

Potrošnik sistemsko
(dolgorono)

Kalijev metil
silikonat 

250-807-9 31795-24-1 Skozi kožo 4,0
mg/kg/dan

Potrošnik sistemsko
(akutno)

Kalijev metil
silikonat 

250-807-9 31795-24-1 Skozi kožo 4,0
mg/kg/dan

Potrošnik sistemsko
(dolgorono)

Kalijev metil
silikonat 

250-807-9 31795-24-1 Z vdihavanjem 10 mg/m Potrošnik sistemsko
(akutno)

Kalijev metil
silikonat 

250-807-9 31795-24-1 Z vdihavanjem 10 mg/m Potrošnik sistemsko
(dolgorono)

Cilj varstva okolja:

PNEC
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Komponenta Številka
EC

Številka
CAS

Sladka
voda

Sladkovodne
usedline

Morska
voda

Morske
usedline

Prehranjevalna
veriga

Kalijev metil
silikonat 

250-807-9 31795-24-1 4,2
mg/l

3,3 mg/kg 0,42
mg/l

0,33
mg/kg

3,3 mg/kg hrane

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnino-tehnološki nadzor: Upoštevati splošna navodila za varno delo s kemikalijami. Izogibati se kontaktu z omi in kožo. Ne vdihavati plinov/par/aerosolov. Pri delu ni dovoljeno jesti ali
piti. Umazano, prepojeno obleko takoj slei. Po konanem delu si umiti roke.

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za prepreevanje izpostavljenosti med
identificiranimi uporabami:

/

Strukturni ukrepi za prepreevanje izpostavljenosti:

Organizacijski ukrepi za prepreevanje izpostavljenosti: /

Tehnini ukrepi za prepreevanje izpostavljenosti: Ni priporoil.

Zašita oi in obraza: Tesno prilegajoa se zašitna oala. Na delovnem mestu mora biti pripomoek za izpiranje oi. Ne nositi kontaktnih le.

Zašita kože: Zašitna obleka, zašitna oala/zašita obraza. V primeru nevarnosti zaradi brizganja: Popolna zašita glave-obraza in tilnika.

Zašita rok: Pri delu z izdelkom morate vselej nositi zašitne rokavice. Izbor primerne rokavice ni odvisen samo od materiala, ampak tudi od drugih lastnosti kakovosti in se
razlikuje glede na proizvajalca. Prosimo upoštevajte podatke dobavitelja rokavic z ozirom na prepustnost in as prodiranja skozi material.
Priporoilo: Zašitne rokavice iz 4-plastnega lamitata iz PE in EVOH (4H) , Obvezna uporaba zašitnih neoprenskih rokavic, zašitne rokavice iz nitrilkauuka ali
Zašitne rokavice od fluorkavuka. Rokavice so primerne za uporabe do 480 minut.

Druga zašita kože:

Zašita dihal: V primeru dolgega in monega izpostavljanja: plinska maska filter ABEK .

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja: Ne izpušati v vode in tla. Vejih koliin ne spušati v istilne naprave. Pred uvajanje odpadne vode v naprave za preiševanje v pravilu je potrebna
nevtralizacija.

Tehnini ukrepi za prepreevanje izpostavljenosti: Upoštevati navedbe iz poglavja 7.
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti keminim snovem pri delu (Ur. List RS 100/01).

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz: Bistra tekoina

Vonj: Znailen

Mejne vrednosti vonja: /

pH: 13-14

Tališe/lediše: /

Zaetno vreliše in obmoje vreliša: /

Plameniše: /

Hitrost izparevanja: /

Vnetljivost (trdno, plinasto): /

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti

Spodnja: /

Zgornja: /

Parni tlak: /

Parna gostota: ca. 1-1,06 g/cm3

Relativna gostota: /

Topnost: Se meša

Porazdelitveni koeficient oktanol/voda: /

Temperatura samovžiga: /

Temperatura razpadanja: /

Viskoznost: /

Eksplozivne lastnosti: /

Oksidativne lastnosti: /

Suha snov: /

9.2 Drugi podatki: /

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
10.1 Reaktivnost: Ob strokovnem skladišenju in ravnanju ni poznanih nevarnih reakcij.

10.2 Kemijska stabilnost: Ob strokovnem skladišenju in ravnanju ni poznanih nevarnih reakcij.
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10.2 Kemijska stabilnost: Ob strokovnem skladišenju in ravnanju ni poznanih nevarnih reakcij.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Ob strokovnem skladišenju in ravnanju ni poznanih nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Niso poznani

10.5 Nezdružljivi materiali: Reagira s kislinami. Ob tem se sproša toplota.

10.6 Nevarni produkti razgradnje: Pri skladišenju in ravnanju v skladu s predpisi niso poznani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
11.1 Podatki o toksikoloških uinkih:

Akutna strupenost

Vdihavanje: Na osnovi predloženih podatkov se ne priakuje akutnih toksinih uinkov po enkratni oralni
izpostavljenosti.

Zaužitje: Na osnovi predloženih podatkov se ne priakuje akutnih toksinih uinkov po enkratni oralni
izpostavljenosti.
LD50: > 2000 mg/kg (podgana)

Kontakt s kožo: Na osnovi predloženih podatkov se ne priakuje akutnih toksinih uinkov po enkratni oralni
izpostavljenosti.

Jedkost za kožo/draženje kože: Pri stiku s kožo je raunati z mono jedkostjo kože: težka izjeda - zajec

Resne okvare oi/draženje: Pri stiku z omi morate raunati z nepopravljivimi uinki na oeh: težka izjeda - zajec

Preobutljivost pri vdihavanju ali preobutljivost
kože:

Na osnovi jedkega uinka študija o tej toksikološki konni toki ni potrebna.

Mutagenost za zarodne celice: Po dosedanjih spoznanjih snov ne vpliva na spremembe dednih zasnov. Ocena se izvede na
osnovi celotnega podatkovnega položaja, vkljuno z rezultati s podobnimi snovmi.

Rakotvornost: Z upoštevanjem predloženih toksikoloških podatkov specifina preiskava karcinogenosti
znanstveno ni implicirana.

Strupenost za razmnoževanje: Na osnovi hidrolize snovi se opravi vrednotenje na ravni produktov hidrolize. Za
silanole/siloksanole se je sklepalo po analogiji (read-across) k strukturno sorodnimi
alkoksisilani. Na osnovi predloženih podatkov se ne priakuje reprodukcijsko toksinih efektov.

Povzetek ocene lastnosti CRM: /

STOT – enkratna izpostavljenost: Za ta konni izdelek ni predloženih toksikoloških kontrolnih podatkov za celotni izdelek.

STOT – ponavljajoa se izpostavljenost: Na osnovi hidrolize snovi se opravi vrednotenje na ravni produktov hidrolize. Za
silanole/siloksanole se je sklepalo po analogiji (read-across) k strukturno sorodnimi
alkoksisilani.
NOAEL: 50 mg/kg - Podgana
NOAEC: 0,557 mg/l - Podgana

Nevarnost pri vdihavanju: V primeru nevarnosti aspiracije zaradi sestavin je slednje razvidno iz klasifikacije in oznaitve
celotnega izdelka.

Drugi podatki:

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
12.1 Strupenost: Na osnovi hidrolize snovi se opravi vrednotenje na ravni produktov hidrolize. Za

silanole/siloksanole se je sklepalo po analogiji (read-across) k strukturno sorodnimi
alkoksisilani. Alkoksisilan: ni za prikovati škodljivih uinkov za vodne organizme. Mogoe
škodljivo delovanje zaradi spremembe pH-vrednosti. Na osnovi teh podatkov pri zadostni
pufer kapaciteti istilne naprave/ oz. po nevtralizaciji ni za priakovati škodljivega
uinkovanja na vodne organizme.

Akutna (kratkotrajna) strupenost: /

Ribe: LC50: > 500 mg/l - Cebrica (Danio rerio) (96 h)

Raki:

Alge/vodne rastline:

Drugi organizmi: EC50: > 100 mg/l (nominalno) -Daphnia magna (48 h)
EC50: > 120 mg/l (nominalno) - Pseudokirchneriella subcapitata (72 h)

Kronina (dolgotrajna) strupenost:

Ribe:

Raki:

Alge/vodne rastline:

Drugi organizmi:

12.2 Obstojnost in razgradljivost: 0 % / 28 dni - biološko težko razgradljiv (CO2-razvoj)

Abiotska razgradnja: /

Fizino in fotokemijsko odstranjevanje: /

Biorazgradljivost:

12.3 Zmožnost kopienja v organizmih: Negativnih uinkov ni priakovati.

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow):

Biokoncentracijski faktor (BCF):
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Biokoncentracijski faktor (BCF):

12.4 Mobilnost v tleh: Podatki niso poznani.

Površinska napetost:: n.a.

12.5 Rezultat ocene PBT in vPvB: Ta izdelek ne vsebuje bistvenih snovi, ki so opredeljene kot obstojne, se kopiijo v
organizmih in so strupene (PBT) ali ki so opredeljene kot zelo obstojne in ki se zelo lahko
kopiijo v organizmih (vPvB).

12.6 Drugi škodljivi uinki: niso znani

12.7 Druge informacije: /

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje izdelkov/embalaže: Pri odstranjevanju s sežiganjem je treba upoštevati lokalne predpise. Manjše koliine se lahko
sežgejo v sežigalni napravi za sežig komunalnih odpadkov.
Upoštevati je potrebno Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. Lis RS 84/98, 45/00, 20/2001 in
13/2003).
Embalažo je treba popolnoma izprazniti. Pri embalaži je treba upoštevati veljavne
krajevne/nacionalne predpise o reciklaži oz. ponovni uporabi.

Številke odpadkov/oznake odpadkov v skladu s
seznamom odpadkov (LoW):

Po evropskem katalogu o odpadu (EWC) za ta izdelek ni možno doloiti številk posod za
odpad, ker šele podroje uporabe pri uporabnikih doloi klasifikacijo posod. Število posod za
odpad se mora doloiti znotraj EU v dogovoru s službo za oskrbovanje.

Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki:

Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak: /

Druga priporoila za odstranjevanje:

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

  ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA

14.1 Številka
ZN

3267 3267 3267 3267

14.2 Pravilno
odpremno ime
ZN

Anorganska
tekoina,
jedka. Vsebuje
Kalijev metil
silikonat.

Anorganska
tekoina,
jedka. Vsebuje
Kalijev metil
silikonat.

Anorganska
tekoina,
jedka. Vsebuje
Kalijev metil
silikonat.

Anorganska
tekoina,
jedka. Vsebuje
Kalijev metil
silikonat.

14.3 Razred(-i)
nevarnosti
prevoza

8 8 8 8

14.4 Skupina
embalaže

III III III III

14.5
Nevarnosti za
okolje

NE NE NE NE

14.6 Posebni
previdnostni
ukrepi za
uporabnika

Upoštevati se
morajo
relevantni
podatki v
drugih
oddelkih.
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14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II
k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC:

Transport v razsutem stanju v tankerjih se ne namerava.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifina za snov ali zmes

Uredbe EU: Upoštevati je potrebno nacionalne in lokalne predpise.

Avtorizacije in/ali omejitve uporabe: Podatki za oznaevanje se nahajajo v poglavju 2 tega dokumenta.
Varnostni list je pripravljen v skladu z naslednjimi predpisi Republike Slovenije: Zakon o
kemikalijah (Ur. list RS 36/99, 65/03 oz.
110/03 (Zkem-UPB1) Pravilnik o razvršanju, pakiranju in oznaevanju nevarnih snovi (Ur. list
RS 101/02 in 22/03).

Drugi predpisi EU:

Podatki v skladu z direktivo 1999/13/ES o
omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica
VOC):

0

Omejitve na delovnem mestu: /

Razred nevarnosti za vodno okolje: /

Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti za zmes ni bila opravljena.

ODDELEK 16: Drugi podatki 
Ustrezni stavki H: H314 Povzroa hude opekline kože in poškodbe oi.

H318 Povzroa hude poškodbe oi

Ustrezni stavki P: P260 Ne vdihavati prahu/dima/meglice.
P264 Po uporabi temeljito umiti izpostavljene in kontaminirane dele telesa
P280 Nositi zašitne rokavice/zašitno obleko/zašito za oi/zašito za obraz.
P310 Takoj pokliite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P363 Kontaminirana oblaila oprati pred ponovno uporabo
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja .
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti poivati v položaju, ki
olajša dihanje.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/slei vsa kontaminirana
oblaila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne lee, e jih imate in e to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

Ustrezni stavki R: R35 Povzroa hude opekline.

Razlog spremembe: Uskladitev z uredbo št. 1272/2008

Dodatni podatki: Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na
proizvod v stanju v kakšnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na
varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakšnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem
smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska doloila v
zvezi s transportnom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehninih informacijah.


